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VOORWOORD 
 
 
 
Al meer dan 75 jaar maakt Pladdet met veel enthousiasme uitrustingsstukken voor zowel 
graafmachines als wielladers. De hierbij opgedane kennis en ervaring kunnen wij 100% 
inzetten om u aan het juiste product te helpen. Het begint met het ontwerp met 3D 
ǘŜƪŜƴǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ Ȋƻŀƭǎ {ƻƭƛŘ²ƻǊƪǎϯΦ Deze tekening wordt doorgestuurd naar de machines 
in de werkplaats. Aan de hand hiervan worden de producten door de vakkundige 
medewerkers geproduceerd. 
 
We leveren zowel standaardproducten als producten die volledig op klantspecificatie 
gemaakt worden. 
 
Omdat alles in eigen beheer en door kundig personeel wordt uitgevoerd kunnen wij u een 
kwaliteitsproduct leveren wat perfect aan uw wensen voldoet.  
 
Ons leveringsgamma omvat: 

¶ Bakken voor graafmachines en wielladers zoals: slotenbakken, puinbakken, 
kantelbakken, hoogkiepbakken. 

¶ Snelwissels van klein tot groot, hydraulisch of mechanisch. In verschillende types 
leverbaar. 

¶ Grijpers zoals sorteergrijpers, overslaggrijpers, funderingsgrijpers, afvalgrijpers, 
poliepgrijpers en houtgrijpers. 

¶ Sloopapparatuur zoals sloophamers, vergruizers, combischaren en schrootscharen. 

¶ Diverse uitrustingsstukken zoals palletframes, opbreektanden, verdichtingswielen, 
verlenggieken, zeefbakken en breekbakken en uitrustingsstukken voor de bosbouw. 

¶ Complete machineaanpassingen zoals long fronts, sloopgieken, kantelcabines en 
ballastverzwaringen. 

 
Om een goede indruk te krijgen van de mogelijkheden bieden wij u deze productenmap aan. 
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 CONTACTGEGEVENS 
 
 
Pladdet B.V.    
Paulinaweg 6-10      
4521 RE Biervliet 
 
Telefoon: 0115-481351  
Mail: info@pladdet.nl 
 
Voor meer informatie over onze producten en diensten verwijzen wij u naar de 
volgende personen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerrit Cazant 
Directeur 

gerrit.cazant@pladdet.nl 
0115-481351 

Jonathan de Putter 
Directeur 

jonathan.deputter@pladdet.nl 
0115-481351 

Andre de Kraker 
Verkoop buitendienst Nederland 

andre.dekraker@pladdet.nl 
+31(0)653326776 

André van Liere 
Verkoop buitendienst België 
andre.vanliere@pladdet.nl 

+31(0)651490144 

Arie van den Berg 
Verkoop buitendienst Duitsland 
arie.vandenberg@pladdet.nl 

+49-15164405798 

Christian Waverijn 
Verkoop gebruikte aanbouwdelen 

christian.waverijn@pladdet.nl 
+31(0)651618833 

Alko van Gils 
Coördinator Productie & Engineering 

alko.vangils@pladdet.nl 
0115-481351 

mailto:info@pladdet.nl
mailto:gerrit.cazant@pladdet.nl
mailto:jonathan.deputter@pladdet.nl
mailto:andre.dekraker@pladdet.nl
mailto:arie.vandenberg@pladdet.nl
mailto:christian.waverijn@pladdet.nl
mailto:alko.vangils@pladdet.nl
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ADVIES AANBOUWDELEN PER 

KLASSE GRAAFMACHINE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Klasse 1  Machine tot 1 ton 

Snelwissel CW00 of CW05 

Slotenbak MS40-M1x700 

Dieplepel MD60x400 

Kleibak  KL60x250 

Puinbak  MP60x415 

ltr.  

 

48 

35 

17 

35 

Klasse 1.5 Machine tot 1.5 ton 

Snelwissel CW05 

Slotenbak MS55-M1x800 

Dieplepel MD90x400 

Kleibak  KL110x250 

Puinbak  MP80x475 

ltr.  

 

66 

55 

33 

52 

Klasse 2  Machine tot 2 ton 

Snelwissel CW05 

Slotenbak MS60-M1x1000 

Dieplepel MD90x500 

Kleibak  KL110x250 

Puinbak  MP80x650 

ltr.  

 

98 

70 

33 

70 

Klasse 2.5 Machine tot 2.5 ton 

Snelwissel CW05                                                

Slotenbak MS70-M1x1000 

Dieplepel MD130x500 

Kleibak  KL110x250 

Puinbak  MP100x610 

ltr.  

 

121 

90 

33 

93 

Klasse 3  Machine tot 3 ton 

Snelwissel CW05 

Slotenbak MS70-M1x1200 

Dieplepel MD150x500 

Kleibak                 KL205x250 

Puinbak  MP120x735 

ltr.  

 

148 

105 

54 

137 

Klasse 3.5 Machine tot 3.5 ton 

Snelwissel CW05 

Slotenbak MS90-M1x1200 

Dieplepel MD170x500 

Kleibak  KL205x250 

Puinbak  MP120x735 

ltr.  

 

190 

110 

54 

142 

Klasse 4  Machine tot 4 ton 

Snelwissel CW05 of CW10 

Slotenbak MS110-M1x1200 

Dieplepel MD210x500 

Kleibak  KL205x300 

Puinbak  MP145x755 

ltr.  

 

211 

125 

67 

168 

Klasse 4.5 Machine tot 4.5 ton 

Snelwissel CW05 of CW10 

Slotenbak MS130-M1x1200 

Dieplepel MD210x600 

Kleibak  KL250x360 

Puinbak  MP180x755 

ltr.  

 

248 

155 

104 

216 
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Klasse 5  Machine tot 5 ton 

Snelwissel CW10 

Slotenbak MS150-M1x1200 

Dieplepel MD250x600 

Kleibak  KL290x360 

Puinbak  MP180x820 

ltr.  

 

281 

190 

119 

240 

Klasse 6  Machine tot 6 ton 

Snelwissel CW10 

Slotenbak MS170-M1x1400 

Dieplepel MD290x600 

Kleibak  KL290x360 

Puinbak  MP210x950 

ltr.  

 

361 

220 

119 

306 

Klasse 7  Machine tot 7 ton 

Snelwissel CW10 

Slotenbak MS170-M1x1600 

Dieplepel MD350x700 

Kleibak  KL325x360 

Puinbak  MP210x950 

ltr.  

 

417 

310 

131 

330 

Klasse 8  Machine tot 8 ton 

Snelwissel CW10 

Slotenbak MS210-M1x1600 

Dieplepel MD350x800 

Kleibak                KL325x360 

Puinbak  DP30x949 

ltr.  

 

474 

360 

131 

400 

Klasse 9  Machine tot 9 ton 

Snelwissel CW10 

Slotenbak MS250-M1x1600 

Dieplepel MD350x1000 

Kleibak  KL400x360 

Puinbak  DP30x949 

ltr.  

 

571 

360 

155 

400 

Klasse 11 Machine tot 11 ton 

Snelwissel CW10 of CW20 

Slotenbak MS290-M1x1600 

Dieplepel MD350x1000 

Kleibak  KLS47x420 

Puinbak  DP30x1250 

ltr.  

 

669 

450 

210 

555 

Klasse 14 Machine tot 14 ton 

Snelwissel CW30 

Slotenbak SG280Nx1800 

Slotenbak SG320Nx1800 

Dieplepel DS650Nx1000 

Kleibak  KLS55x630 

Puinbak  DP40x1335 

ltr.  

 

802 

910 

775 

405 

745 

Klasse 16 Machine tot 16 ton 

Snelwissel CW30 

Slotenbak SG320Nx1800 

Slotenbak SG340Nx2000 

Dieplepel DS700Nx1000 

Kleibak  KLS60x630 

Puinbak  DP50x1335 

ltr.  

 

910 

1060 

831 

440 

825 

Klasse 17 Machine tot 17 ton 

Snelwissel CW30 

Slotenbak SG340Nx1800 

Slotenbak SG360Nx1800 

Dieplepel DS750Nx1000 

Kleibak  KLS65x630 

Puinbak  DP50x1335 

ltr.  

 

956 

1015 

878 

480 

825 

Klasse 20 Machine tot 20 ton 

Snelwissel CW40 

Slotenbak SG400Nx2000 

Slotenbak SG440Nx1800 

Dieplepel DS900Nx1000 

Dieplepel DS750Nx1200 

Kleibak  KLS65x630 

Puinbak  DP60x1590 

ltr.  

 

1247 

1228 

1029 

1107 

480 

1270 
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Opmerkingen: 

¶ Alle bakken worden standaard geleverd zonder slijtstrippen, TwinLock, 
zijkantbescherming, enz. Indien u dit wel wenst, dient u dit aan te geven bij de 
bestelling. 

¶ Alle bakken kunnen worden geleverd in Hardox® uitvoering of Heavy Duty uitvoering. 

¶ Alle gewenste ophangingen mogelijk. (S-ophanging, CW-ophanging, Lehnhoff, enz.) 

¶ Speciale bakken of aanbouwdelen op aanvraag. 
¶  
¶  
¶  

¶  
¶  
¶  
¶  

¶ * Pladdet maakt uitrustingsstukken voor alle typen machines.  
De grotere aanbouwdelen worden gemaakt op klantspecificatie en voor 
uiteenlopende werkzaamheden.  

¶   Wij adviseren u hier graag in. 

Klasse 23 Machine tot 23 ton 

Snelwissel CW40 

Slotenbak SG480Nx2000 

Slotenbak SG520Nx1900 

Dieplepel DS800Nx1400 

Dieplepel DS900Nx1200 

Puinbak  DP60x1590 

ltr.  

 

1470 

1524 

1418 

1438 

1270 

Klasse 26 Machine tot 26 ton 

Snelwissel CW40 

Slotenbak SG520Nx2200 

Slotenbak SG560Nx2000 

Dieplepel DS850Nx1500 

Dieplepel DS950Nx1400 

Puinbak  DP70x1555 

ltr.  

 

1765 

1717 

1628 

1654 

1395 

Klasse 30 Machine tot 30 ton 

Snelwissel CW40 

Slotenbak SG600Nx2200 

Slotenbak SG680Nx2000 

Dieplepel DS900Nx1700 

Dieplepel DS1100Nx1400 

Puinbak  DP80x1550 

ltr.  

 

2014 

2010 

1991 

1875 

1440 

Klasse 35 Machine tot 35 ton 

Snelwissel CW45 of CW55S 

Slotenbak SG720Nx2200 

Slotenbak SG800Nx2000 

Dieplepel DS1100Nx1600 

Puinbak  DP90x1500 

 

ltr.  

 

2343 

2340 

2213 

1700 

Klasse 40 Machine tot 40 ton 

Snelwissel CW45 of CW55S 

Slotenbak SG760Nx2200 

Slotenbak SG800Nx2000 

Dieplepel DS1300Nx1600 

Puinbak  DP100x1500 

ltr.  

 

2467 

2348 

2567 

1915 

Klasse 45 Machine tot 45 ton 

Snelwissel CW45 of CW55S 

Slotenbak SG920Nx2200 

Slotenbak SG1000Nx2000 

Dieplepel DS1500Nx1600 

Puinbak  DP110x1500  

ltr.  

 

2966 

2913 

2897 

2000 

Klasse 50 Machine tot 50 ton 

Snelwissel CW55 

Slotenbak SG1040Nx2200 

Slotenbak SG1120Nx2000 

Dieplepel DS1500Nx1700 

Puinbak  DP110x1600 

ltr.  

 

3340 

3251 

3125 

2250 

Klasse >50 *                    OP AANVRAAG.  



9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

SNELWISSELSYSTEEM CW 
 

 

Het meest gebruikte snelwisselsysteem in de 

Benelux wordt ieder jaar meer dan 1200 keer in 

verschillende uitvoeringen afgeleverd door 

Pladdet. Door goede engineering wordt deze 

snelwissel zo laag als mogelijk gebouwd 

waardoor er een minimaal verlies aan 

opbreekkracht gegarandeerd wordt. 

 

De snelwissel is in verschillende varianten 

verkrijgbaar, namelijk: 

ω Hydraulisch 

ω Mechanisch 

ω Spindel 

De standaard snelwissels hebben een gegoten 

body en voor de zwaardere snelwissels wordt 

veelvuldig gebruik gemaakt van Hardox®. 

Voorzien van geharde asstompen. 

Iedere snelwissel wordt na lassen gefreesd om 

een optimale passing te garanderen. 

Een veel voorkomende optie is een bijpassende 

lasthaak, inclusief certificaat. Welke lasthaak bij 

welke snelwissel hoort en de technische details 

vindt u in de tabel op de volgende pagina. 
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*Gewicht kan variëren aan de hand van gekozen machine aansluiting.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE Breedte 
snelwissel 
(mm) 

H.O.H 
(assen) 

Penmaat Ø Gewicht in 
kg (mech)*  

Gewicht in 
kg (hydr)* 

Machine-
gewicht 
(ton) 

Lasthaak-
capaciteit 
(ton) 

CW00 150 150 30 9 13 0,3 - 1 1 

CW05 175 200 40 16 19 1 - 4.5 1,25 

CW10 310 300/350 50 45 55 4.5 - 11 2,5 - 5 

CW30 550 475 60 160 220 12 - 21 7,5 

CW30 SMAL 420 475 60 150 210 12 - 21 7,5 

CW40 550 475 60 210 240 20 - 30 10 

CW40 SMAL 420 475 60 200 220 20 - 30 10 

CW45 690 570 90 415 450 27 - 42 15 

CW45 SMAL 550 570 90 380 400 27 - 42 15 

CW55 830 650 105 580 750 32 - 65 25 

CW55 SMAL 560 650 105 425 475 32 - 65 25 

CW70 840 875 130 n/a 1300 65 - 90 25 
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SNELWISSELSYSTEEM PLADDET 
 

 
Omdat het PL-snelwisselsysteem zeer dicht op de bak is gebouwd ontstaat er geen verlies 
van opbreekkracht.         
De snelwissel kenmerkt zich door zijn lage eigen gewicht, slijtvaste constructie en 
eenvoudige bediening d.m.v. één centrale borgingsbout bij de mechanische versie. 

 
Een vaak voorkomende optie is een bijpassende lasthaak met certificaat. De lasthaak is 
leverbaar vanaf 1,25 ton tot 15 ton afhankelijk van het machinegewicht en de grootte van de 
snelwissel. Deze snelwissel is zowel mechanisch als hydraulisch leverbaar.    
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Foto: mechanische uitvoering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

TYPE Breedte 
snelwissel 

H.O.H 
(assen) 

Penmaat Ø Gewicht in 
kg (mech)*  

Gewicht in 
kg (hydr)*  

Machine-
gewicht 
(ton) 

Capaciteit 
Lasthaak* 
(ton) 

PLKL 0 220 270 30 18 32 1 - 4,5 1,25 - 2,5 

PLKL 1 270 350 40 30 55 4 - 10 2,5 ς 5 

PLKL 3 387 490 60/50 70 205 8 - 18 5 - 10 

PLKL 4 547 600 80/60 100 335 17 - 30 7,5 - 15 

 
*Gewicht kan variëren aan de hand van gekozen machine aansluiting.   
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Aanduiding rode kolommen bij bakken: 
 
B = bakopening 
D = diepte 
H = hoogte 
 
  

Pladdet Bakken 
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MINI-SLOTENBAK M1 

        
De mini-slotenbak of nivelleerbak is 

ontworpen voor algemene graaf- en 

laadwerkzaamheden en het afwerken van 

bijvoorbeeld taluds. Slijtstrippen en een 

voorzetmes worden bij dit type vaak als 

optie gekozen. De mini-slotenbak wordt 

gemaakt van hoogwaardig staal S355, de 

ophanging van Hardox® en een slijtvast 

mes van HB400 kwaliteit. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqpq32kZviAhXMLFAKHWn-DO8QjRx6BAgBEAU&url=http://pladdet.nl/aanbouwdelen/buckets-excavators/mini-slotenbak-m1/&psig=AOvVaw291SSaCDK-JgExpyDlxhR2&ust=1557927340612436
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjko8SVkpviAhVSalAKHQkmBKIQjRx6BAgBEAU&url=http://occassions.pladdet.nl/slotenbak/nieuwe-mini-sloten_bak/&psig=AOvVaw0c6YzE2IC7qpi_4UreasP1&ust=1557927448685301
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLgae9kpviAhVNb1AKHeyjDqkQjRx6BAgBEAU&url=http://occassions.pladdet.nl/slotenbak/nieuwe-mini-slotenbak-cw10/&psig=AOvVaw0c6YzE2IC7qpi_4UreasP1&ust=1557927448685301
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYq6-U7pjjAhXJYlAKHYmvD_0QjRx6BAgBEAU&url=http://occassions.pladdet.nl/slotenbak/nieuwe-mini-slotenbakSerienummer61302/&psig=AOvVaw37JAefonUoWhy2o0rWbTwN&ust=1562247103017355
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TYPE B D H 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

MS30-M1 285 300 280 42 48 55 62 68 75 82 88 95 102 108 115 121 128 

MS40-M1 301 335 285 48 56 63 71 79 86 94 101 109 117 124 132 140 147 

MS55-M1 332 364 324 57 66 75 84 93 102 112 121 130 139 148 157 166 175 

MS60-M1 362 387 347 66 76 87 98 108 119 129 140 151 161 172 182 193 204 

MS70-M1 410 430 385   95 108 121 135 148 161 175 188 201 214 228 241 254 

MS90-M1 465 495 440   121 138 156 173 190 207 224 242 259 276 293 311 328 

MS110-M1 490 515 463   135 154 173 192 211 231 250 269 288 307 327 346 365 

MS130-M1 540 563 490   157 180 202 225 248 270 293 316 338 361 384 406 429 

MS150-M1 577 595 530   178 203 229 255 281 306 332 358 384 409 435 461 487 

MS170-M1 605 625 550     221 249 277 305 333 361 389 417 445 473 502 530 

MS210-M1 645 665 585     250 282 314 346 378 410 442 474 506 538 570 602 

MS250-M1 720 732 640     301 339 378 417 455 494 532 571 610 648 687 726 

MS290-M1 785 775 705     350 396 441 487 533 578 624 669 715 761 806 852 

MS325-M1 810 830 730     387 438 489 539 590 640 691 742 792 843 894 944 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blauw = breedte bak 
Zwart = inhoud in liters 

Rood = standaard afmetingen 

B = bakopening 
D = diepte 

H = hoogte 
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MINI-SLOTENBAK M2 
 

           

De mini-slotenbak M2 of nivelleerbak is 
speciaal ontworpen voor een beter zicht 
op het mes en om hoger te kunnen laden 
en lossen zonder verlies van de lading. Dit 
maakt hem ideaal in combinatie met een 
draai/kantelstuk. Door hem op een 
andere manier te walsen komt het mes 
plusminus 70 mm naar voren en krijg je 
een langere bodem. Deze bak is ook 
uitstekend geschikt voor diverse graaf- en 
laadwerkzaamheden en het afwerken van 
bijvoorbeeld taluds.  

 
Slijtstrippen en een voorzetmes worden 
bij dit type bak vaak als optie gekozen. De 
mini-slotenbak wordt gemaakt van 
hoogwaardig staal S355, de ophanging 
van Hardox® en een slijtvast mes van 
HB400 kwaliteit. 
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TYPE B D H 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

MS70-M2 499 514 351 92 105 118 130 142 156 168 181 194 206 219 232 245 

MS90-M2 550 555 390 122 140 157 175 192 210 228 245 263 280 298 315 333 

MS110-M2 595 590 435 142 163 184 204 225 246 266 287 308 328 349 370 390 

MS130-M2 630 635 455 161 184 208 231 254 278 301 325 348 371 395 418 442 

MS150-M2 675 660 490 183 210 237 263 290 317 344 371 398 425 452 479 505 

MS170-M2 700 685 520 198 227 257 286 315 344 374 403 432 461 491 520 549 

MS200-M2 765 730 570 231 266 300 335 370 404 439 473 508 543 577 612 647 

MS240-M2 830 795 620 272 313 354 395 437 478 519 560 602 643 684 725 766 

Blauw = breedte  

Zwart = inhoud in liters 

Rood = standaard afmetingen 

B = bakopening 
D = diepte 

H = hoogte 
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MINI-KANTELBAK 
 

 

 

De mini-kantelbak is leverbaar als de 

mini-slotenbak M1 en als mini-slotenbak-

M2 met kantelfunctie. Slijtstrippen en 

watergaten worden bij dit type bak vaak 

als optie gekozen. De kantelbak wordt 

gemaakt van hoogwaardig staal S355, de 

ophanging van Hardox® en een slijtvast 

mes van HB400 kwaliteit. Ook beschikt de 

kantelbak over zeer kwalitatief 

hoogwaardige pennen en bussen. Vanaf 

de CW10 ophanging wordt de mini-

kantelbak voorzien van 2 kantelcilinders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.werktuigen.nl/ads/bouwmachines/graafmachine-bakken/kantelbak-0-8-3-ton/bbh-aanbouwdelen-kantelbak-4179.html
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TYPE B D H 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Aant.*  

MSK70 410 430 385 135 148 161 175 188 201 214 228 241 254 1 

MSK90 465 495 440 173 190 207 224 242 259 276 293 311 328 1 

MSK110 490 515 463     231 250 269 288 307 327 346 365 1 

MSK130 540 563 490     270 293 316 338 361 384 406 429 2 

MSK150 577 595 530     306 332 358 384 409 435 461 487 2 

MSK170 605 625 550       361 389 417 445 473 502 530 2 

MSK210 645 665 585       410 442 474 506 538 570 602 2 

MSK250 720 732 640       494 532 571 610 648 687 726 2 

MSK290 785 775 705       578 624 669 715 761 806 852 2 

*cilinders 
             

 
 
 
 
Blauw = breedte  
Zwart = inhoud in liters 

Rood = standaard afmetingen 

B = bakopening 
D = diepte 

H = hoogte 
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MINI-DIEPLEPEL 

 

 

 

 

        

De mini-dieplepel is ideaal voor grondverzet- en 

overslagwerkzaamheden. Tanden en/of 

slijtstrippen worden bij dit type bak vaak als 

optie gekozen. De mini-dieplepel wordt gemaakt 

van hoogwaardig staal S355, de ophanging van 

Hardox® en een slijtvast mes van HB400 

kwaliteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw_pSZ-JziAhXQJlAKHViiACUQjRx6BAgBEAU&url=http://occassions.pladdet.nl/dieplepel/nieuwe-mini-dieplepel-cw05-md60x400/&psig=AOvVaw02ePX1ek4vHS7NCrS5XwoD&ust=1557989197572810
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TYPE B D H 400 500 600 700 800 

MD60 362 387 347 33 47 52 62 71 

MD70 410 430 385 36 48 58 69 80 

MD90 465 495 440 51 67 83 99 114 

MD110 490 515 463 56 73 91 108 126 

MD130 540 563 490 69 90 103 124 144 

MD150 577 595 530 77 95 122 142 166 

MD170 605 625 550 81 107 133 160 186 

MD210 645 665 585 91 120 150 180 210 

MD250 720 732 640 107 141 176 212 248 

MD290 785 775 705 125 165 207 250 293 

MD325 810 830 730 139 184 231 278 327 

MD350 855 875 750 150 199 248 299 350 

MD425 900 950 820 190 245 310 370 435 

Aantal tanden 
(optioneel) 

      3 4 4 5 5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Blauw = breedte 
Zwart = inhoud in liters 

Rood = standaard afmetingen  

B = bakopening 

D = diepte 

H = hoogte 
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MINI-KLEIBAK 
 

 

      

  

De mini-kleibak (ook wel banaanbak of 

sleuvenbak genoemd) is zeer geschikt 

voor het graven van smalle sleuven t.b.v. 

het leggen van leidingen en kabels. De 

speciale vorm voorkomt het aanhechten 

van grond. De mini-kleibak wordt 

gemaakt van hoogwaardig staal S355, de 

ophanging van Hardox® en een mes van 

HB400 kwaliteit.  

Ook verkrijgbaar als semi-kleibak. Deze 

beschikt over hogere zijkanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJy73T7JriAhWFyKQKHcUkBEsQjRx6BAgBEAU&url=http://occassions.pladdet.nl/kleibaksleuvenbak/nieuwe-klei_bak/&psig=AOvVaw1zCcJdXSUA3LeuJLVW-43J&ust=1557914193243817
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Blauw = breedte 
Zwart = inhoud in liters 
Rood = standaard afmetingen 
B = bakopening 
D = diepte 
H = hoogte 

 

CW05  CW10 

TYPE B D H 200 225 250 265 280 300 350 360 365 400 500 

KL60 360 385 340 15 17 20 21 23 25 30 31 32 35 46 

KL70 426 450 385 19 22 25 27 29 32 38 40 40 45 59 

KL90 460 500 420 22 25 29 31 33 36 44 46 46 52 68 

KL110 520 540 455 25 29 33 36 38 42 51 53 54 60 79 

KL150 575 595 520 32 37 42 46 49 53 64 67 68 76 100 

KL190 620 660 550 38 44 50 54 57 63 76 78 80 89 118 

KL205 640 690 570 41 47 54 58 62 67 81 84 86 96 126 

KL250 730 775 630 50 58 66 71 76 83 100 104 106 118 156 

KL290 770 785 700 58 67 76 82 87 95 115 119 121 135 177 

KL325 830 875 710 63 73 84 90 96 105 126 131 133 149 195 

KL400 920 965 780         114 125 150 155 158 177 232 

KL475 1015 1060 850         137 148 179 185 188 210 274 
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MINI-PUINBAK 

 
 
`  
 De mini-puinbak is zowel bedoeld voor het zeef- 

en spitwerk als voor sloopwerk. Tanden worden 
bij dit type bak vaak als optie gekozen. De dikte 
van de spijlen varieert van 8 mm voor de kleinere 
types tot 12 mm bij de grootste types. De mini-
puinbak wordt gemaakt van hoogwaardig staal 
S355, de ophanging van Hardox® 400 en een mes 
van HB450 kwaliteit. De mini-kleibak is leverbaar 
als rechte en als tapse uitvoering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN9s6pip3iAhUML1AKHUEPBCQQjRx6BAgBEAU&url=http://occassions.pladdet.nl/puinbak/nieuwe-mini-puinbak-cw00/&psig=AOvVaw3bzBxMXWqNrBqGi0_Tr6zg&ust=1557993937049603
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TYPE  B D H 240 300 360 415 475 530 590 650 705       

MP60 394 390 355 18 24 31 35 40 46 54 60 65       

MP70 390 390 410 23 29 35 41 47 52 60 67 77       

MP80 420 420 430 26 34 40 46 52 59 67 76 84       

        250 310 370 430 490 550 610 670 730 790 850 910 

MP100 520 500 510 33 42 52 62 74 82 93 109 120 130 145 155 

        255 315 375 435 495 555 615 675 735 795 885 915 

MP120 565 545 555 45 55 67 80 90 105 115 126 137 155 170 180 

        260 320 385 445 510 570 630 695 755 820 880 940 

MP145 625 590 600 54 70 82 96 114 126 140 156 168 180 200 215 

MP180 670 620 660 72 90 115 125 145 162 180 200 216 240 264 290 

        265 330 390 455 515 575 640 700 765 825 890 950 

MP210 765 730 725 82 102 125 145 168 188 210 230 252 276 306 330 

DP30 900 906 780 102 130 156 185 210 237 265 290 319 345 373 400 

Aantal tanden 
(optioneel) 

2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blauw = breedte  
Zwart = inhoud in liters 

Rood = standaard afmetingen  

B = bakopening 

D = diepte 

H = hoogte 
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MINI-PUINBAK-ROND 
 

 

        

De mini-puinbak-rond is bedoeld voor het 

lichtere zeef- en spitwerk. Voor 

stratenmakers is deze bak ideaal door de 

lange bodem. De dikte van de spijlen 

varieert van 8 mm voor de kleinere types 

tot 12 mm bij de grootste types. Dit met 

een tussenruimte tussen de spijlen van 50 

mm. De mini-puinbak-rond wordt 

gemaakt van hoogwaardig staal S355, de 

ophanging van Hardox® en een slijtvast 

mes van HB400 kwaliteit. 
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TYPE B D H 260 320 385 445 510 570 630 695 755 820 880 940 950 1000 

MPR115 568 564 518 30 46 56 64 83 96 110 118 145 158 165 180 200 
 

MPR135 682 595 550 32 48 64 82 96 112 125 135 146 168 185 196 
  

MPR160 725 690 620 38 56 75 91 111 129 150 163 190 210 230 
  

248 

MPR200 815 770 680 40 60 80 115 135 155 175 200 225 240 270 285 
  

    
330 390 455 515 575 640 700 755 825 890 940 950 1000 1010 

MPR250 943 890 755 80 105 130 165 195 225 285 290 315 345 370 375 
  

MPR300 
   

105 130 155 190 225 260 295 330 365 400 420 435 464 465 

 
Blauw = breedte 
Zwart = inhoud in liters 

Rood = standaard afmetingen  

B = bakopening 
D = diepte 

H = hoogte  
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SLOTEN/GRAAFBAK 
        

 
 

De bak is zo ontworpen dat de gebruiker deze 
ervaart als een bak met de perfecte laad- en los 
eigenschappen. Door dit ontwerp kan deze bak 
zeer goed de grond indringen. 

 
Sterke eigenschappen zijn: 

¶ Een zeer grote bakopening waardoor 
maximaal geladen kan worden 

¶ Een laag gewicht door toepassing van 
sterke materialen en een doordachte 
constructie 

¶ Weinig verlies aan opbreekkracht door 
een lage plaatsing van de ophanging 

¶ Een Hardox® ophanging voor maximale 
levensduur en minimale slijtage 
 

Veel voorkomende opties zijn: slijtstrippen, 
profielmes/voorzetmes en omkeerbare 
ophanging. 
De bak wordt standaard gemaakt van 
hoogwaardig staal S355 en een slijtvast mes van 
HB500 kwaliteit. De ophanging is van Hardox® 
400. 
 
Op de volgende pagina staan de types die 
standaard leverbaar zijn. Grotere types (t.b.v. 
machines vanaf 50 ton) leverbaar op aanvraag. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 




























































































































































































